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uklanja sve osušene ostatke ljepila i brtvila

WEICON Odstranjivač ljepila i brtvila brzo i jednostavno uklanja ostatke 
osušenih ljepila i brtvila kao i lakova i boja, čak i na okomitim površinama.

Odstranjivač lkjepila i brtvila može se koristiti na metalu, drvu, staklu, kermici, 
PE i PP. Ne smije se koristiti na osjetljivoj plasticci kao što je PVC itd.

WEICON Odstranjivač ljepila i brtvila olabavljuje sve vrste brtvila na svim 
površinama. Pouzdano uklanja uljne ostatke, boju i lakove, te eliminira ulje, 
masti i smolu. Može se upotrijebiti kao skidač boje kod restauracije drva.

Uklanja sva ljepila, čak i osušena cijanoakrilna i anaerobna ljepila. 

Tehnički podaci
Boja bijela/roza

Miris otapalo

Otpornost na temperature - - - °C

Skladištenje (minimum) 12 mjeseca

Posebno svojstvo izrazito snažno

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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Obrada

Aplicirati sprej u dovoljnoj količini na dio koji se tretira i pričekajte da reagira. 
Ukoliko je potrebno, očistite sa čistom krpom. Ponovite proces ukoliko je po-
trebno. Izbjegavajte kontakt sa plastikom i lakiranim površinama.


