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SLV testirano
bez silikona

WEICON sprej za pomoć pri varenju ne sadrži silikon te služi za čišćenje ci-
jevi za zavarivanje te je održava čistom. U isto vrijeme štiti sam var od efekta 
prianjanja ostataka zavarivanja na središte i okolinu zone zavarivanja.

Sprej za pomoć pri zavarivanju sprječava prianjanje ostataka zavarivanja na 
cijev i radnu površinu.

Nakon zavarivanja, rad na površini kao što je galvanizacija, bojanje itd. je 
moguće bez čišćenja. Ukoliko je upotreba spreja bila velika bilo bi potreba 
aplikacija sa WEICON Cleaner S.

Tehnički podaci
Boja bezbojna

Miris otapalo

Otpornost na temperature - - - °C

Skladištenje (minimum) 24 mjeseca

Posebno svojstvo SLV testirano, bez silikona

Obrada

Aplicirati sprej na cijev od zavarivača sa udaljenosti od 15 cm. Za zaštitu 
površine, aplicirati sprej sa udaljenosti od 25 cm. 10 cm lijevo i desno od vara. 
Početi varenje nakon što sprej ispari.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati Suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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