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učinkovito pri svakom brušenju
bez silikona

WEICON Alu Grinding Protection djeluje kao hladni lubrikant i omogućuje 
odvajanje materijala u procesu brušenja. Snižava temperaturu na mjestu 
kontakta i formira sloj bez silikona na brusečem materijalu.

Korištenje WEICON Alu Grinding Protection spreja izbjegava začepljenje 
pora kod brušenja. Uvelike povećava vijek trajanja alata i trajnost brušenja se 
može povećati do 350%.

Sprej se može koristiti na svim alatima za brušenje.

Tehnički podaci
Boja bezbojna

Miris otapalo

Otpornost na temperature -20 do +120°C

Skladištenje (minimum) 24 mjeseca

Posebno svojstvo bez silikona

Obrada

Aplicirati sprej na disk prvo. Ponoviti proces ponovno ukloliko se efekt brušen-
ja smanji. Početi brusiti tek nakon isparavanja spreja.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati Suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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