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sa PTFE super snagom

WEICON AT-44 je sveobuhvatni sprej sa teflonom bez silikona, koji zahval-
jujući specijalnoj formuli i vrlo niskom koeficijentu trenja kombinira zaštitu 
od korozije, čišćenje, odbija vodu, podmazuje i konzervira sve u jednom 
proizvodu.

AT-44 olabavljuje stisnute vijke, odbija vodu iz električnih kablova, sprijećava 
curenje struje, pospješuje pokretanje mokrih motora. Otklanja škripu. Štiti 
površinu te ostavlja tanak zaštitni sloj koji ne privlači prašinu i prljavštinu. 
Štiti sve metale, alate, strojeve te omogučuje normalno funkcioniranje istih. 
WEICON AT-44 ne poznaje granice u radionama, servisima, kućanstvima i 
hobijima.

Tehnički podaci
Boja žuta

Miris vanilija

Otpornost na temperature - 50 do +210°C

Skladištenje (minimum) 24 mjeseca

Posebno svojstvo sa PTFE

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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Obrada

Dobro protresti bocu. Aplicirati jednako na udaljenosti od 5 cm te pustiti da 
reagira oko 30 sekundi.


