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ulje za narezivanje navoja

WEICON Bio-Cut ne sadrži mineralna ulja, ne zagađuje vodu klasa 1 prema 
VwVwS = German Administrative Regulation Regarding Water Pollutants) te 
je u potpunosti biorazgradivo.

Zahvaljujući svojoj sposobnosti podmazivanja, Bio-Cut omogućuje velike 
brzine razanja, produljuje život alata te pospješuje rad alata.

WEICON Bio-Cut se koristi za bušenje, tokarenje, glodanje, brušenje, piljenje 
i narezivanje navoja u svim industrijskim sektorima.

Tehnički podaci
Boja bezbojno

Miris gotovo bez mirisa

Otpornost na temperature do + 200 °C

Skladištenje (minimum) 12 mjeseci

Specijalna osobina Potpuno biorazgradivo

Obrada

Protresti prije upotrebe. Aplicirati sprej u dovoljnoj količini 20 do 25 cm od 
površine.
Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati Suncu i temperaturama višim +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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