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odvlažuje
sprječava curenje struje

WEICON Kontakt sprej se temelji na posebnoj kombinaciji aktivnih sastojaka 
za zaštitu i njegu električnih kontakata i komponenti.

Raspršuje vlagu iz električnih kontakata, sprječava curenje struje i gubitak 
napona te štiti kontakte, osigurače, kabelske veze itd. od korozije i sufidnih 
slojeva.

Stoga WEICON Kontakt sprej se upotrjebljava na svim mjestima gdje su 
električni kontakti izloženi negativnim utjecajima. 

Tehnički podaci
Boja transparentna

Miris otapalo

Otpornost na temperature -17 do +120 °C

Skladištenje (minimum) 24 mjeseca

Posebno svojstvo odvlažuje, štiti električne kontakte

Obrada

Samo za čišćenje isključenih i hladnih aparata. Protresti temeljito prije upo-
trebe. Nemojte koristiti na opremi pod naponom. Aplicirajte sprej u udaljenost 
od cca. 5cm i ostaviti da se upije cca. 30 sekundi. Apsorbirani višak obrisati s 
glatkom krpom.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati Suncu i temperaturama većim +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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